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PROSPEKT

KACHELKAMINE
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WILLKOMMEN IN DIE CERAMPIÙ WELT

Unsere Kachelkamine zeichnen sich durch die völlig 
handwerkliche Bearbeitung und die Schönheit der 
hochwertigen Keramik aus. Sie entstehen aus einer 
natürlichen Mischung von Wasser und sorgfältig 
ausgewältem Ton. Die Mischung wird eigens bearbeitet und 
für eine lange Zeit vermischt, damit sie gleichmäßig und 
flüssig wird. Dieses Verfahren ist wesentlich, um die richtige 
Widerstandsfähigkeit und die optimale Qualität zu erreichen.

Im Jahr 1992 hat die Produktion von Kacheln für Kachelöfen 
angefangen und hat sich im Laufe der Jahre auf die Herstellung 
von Kachelöfen und Heizkaminen nach Maß spezialisiert, die 
Geschmack und Stil jedes Kunden befriedigen können.
Jedes einzelne Produkt enthält die Erfahrung und die 
Leidenschaft von Cerampiù, um eine gesunde und 
angenehme Wärme für die ganze Familie zu gewährleisten.

Geschichte
und Tradition

Handwerk
und Made in Italy

Zukunft bedeutet für uns, unsere Wurzeln und unsere 
Erfahrung in den Dienst vom Wohlbefinden zu stellen, im 
Einvernehmen mit der umgebenden Umwelt, durch die 
Entwicklung von Heizlösungen, in denen sich Technologie 
und Tradition zur Vorzüglichkeit verbinden. Cerampiù 
Kachelkamine sind nicht nur nützlich, sondern auch schön 
und ein echtes Einrichtungselement.

Unsere Dekorateure realisieren handgefertigte Dekorationen 
und Motive nach Wunsch des Kunden. Jeder Kachelkamin 
wird ein echtes Kunstwerk. Neue Modelle, Formen und 
Oberfläche sind das Ergebnis von einer dauernden 
Forschung von unseren Designern, die Schönheit, Kunst und 
Technik vereinen.

SCHON IMMER SPEZIALIST DER SPEICHERUNGSWÄRME

UND HANDWERKER VON HOCHWERTIGER KERAMIK

Kunst
und Design

Innovation
und Technologie
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DAS WOHLBEFINDEN

VON DER 

STRAHLUNGSWÄRME

Das Gefühl von Wohlbefinden, das man neben einem 
Cermapiù Kachelkamin empfindet, ist einzigartig und 
fesselnd. Seine mit Kacheln verkleidete Oberfläche 
ist seidig und angenehm zu berühren und gibt eine 
wohltuende Wärme ab, die wie eine Umarmung schmust 
und erwärmt.
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WÄRMESPEICHERUNG MEHR SPEICHERUNG MIT 
DURASIC®

Durasic® ist ein innovatives Material mit hoher 
Speicherungsfähigkeit, mit welchem wir Bauelementen 
produzieren, die für jede Form und Volume geeignet 
sind. Das ermöglicht, die Speicherung unserer 
Kachelkaminen noch mehr zu erhöhen und die 
Wärmeabgabe für mehrere Stunden zu verlängern.

SPEICHERUNGSSATZ 
SINTESI MAXI

SPEICHERUNGSSATZ MEDIUM 
UND STUBETTA/ARMONIA 

5 REIHEN

SPEICHERUNGSSATZ
STUBETTA UND 

ARMONIA

SPEICHERUNGSSATZ 
VEGA UND REGINA

SPEICHERUNGSSATZ
OVER UND VISION

Speicherung ist ein besonderes 
Heizsystem, das alle von der 
Verbrennung des Holzes erzeugte 
Wärme aufnimmt und sie langsam 
und einheitlich dem Raum abgibt, 
auch nach Verlöschen des Feuers.
Die Strahlunswärme, die von 
unseren Kachelkaminen abgegeben 
wird, gewährleistet das maximale 
Komfort und Wohlbefinden für Sie 
und Ihr Zuhause.

GESUNDE WÄRME KEINE AUFWIRBELUNG VON STAUB

GLEICHMÄßIGE 
TEMPERATUR

GERÄUSCHLOS

6
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F O R S C H U N G

KERAMFIRE®

DURASIC®

Durasic® ist ein innovatives Material bestehend 

aus Silizium-Karbid (der eine Härte ähnlich dem 

Diamant hat!) und Schamotte. Die Verbindung von 

diesen Naturelementen hat als Ergebnis ein Produkt 

mit ausgezeichneten Eigenschaften gegeben, der 

ohnegleichen im Bereich Speicherung ist.

Die Brennkammer unserer Kachelkamine besteht 
aus einer besonderen Schamotte, Keramfire®. 
Es geht um eine exclusive Mischung von 
Naturrohstoffen, die in unserer Werkstatt entwickelt 
wurde und eine hohe Hitzbeständigkeit hat.
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T E C H N O L O G I E

SMART FIRE

HYBRID

Das  Heizsystem Hybrid, von Cerampiù entwickelt, 
sieht eine doppelte Möglichkeit vor, die Kaminöfen
mit Holz oder mit Strom zu verwenden. Ideal in 
Verbindung mit der Fotovoltaikanlage, gewährleistet 
dieses System mehr Unabhängigkeit, hohe Ersparnis 
und die beste Benutzerfreundlichkeit, auch wenn 
man nicht zu Hause ist.

“Smart Fire” ist eine elektronische Vorrichtung, die das 
Verbrennungsverfahren und die Wärmespeicherung 
optimiert, und gewährleistet die richtige Luftzufuhr 
je nach Brennraumtemperatur. Holz nachlegen, 
Feuer anzünden und Tür schliessen: den Rest erledigt 
Smart Fire.
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ECO

DESIGN
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CERTIFICAZIONI

CONTO

TERMICO

2.0
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UMWELTFREUNDLICHKEIT

UND NACHHALTBARKEIT

Mit unseren Produkten leisten wir den Einsatz, das Gefühl des Wohlbefindens in Ihr Haus zu bringen, dank 
der von der Kachelverkleidung abgegebenen Strahlungswärme. Die gleiche Aufmerksamkeit setzen wir 
auf die Umwelt, deswegen erfüllen alle unsere Kachelkamine schon die notwendigen Anforderungen von 
Wirkungsgrad und Emissionen der Ecodesign 2022.

Dank ihrer Technologie und sorgfältigen Planung, erreichen unsere Kachelkamine die beste Werte von 
hohem Wirkungsgrad und niedrigen Emissionen, und erfüllen die Anforderungen von dem österreichischen 
Gesetz 15a B-VG.

Dank ihrer Technologie und sorgfältigen Planung, erreichen unsere Kachelkamine die beste Werte von 
hohem Wirkungsgrad und niedrigen Emissionen, und erfüllen die Anforderungen von dem deutschen 
Gesetz BImSchV Stufe 2.

ERREICHENE ZIELE

Cerampiù engagiert sich für den Schutz der Umwelt, aus diesem Grund sind alle unsere Öfen 
umweltfreundlich. Holzverbrennung kann als “CO

2
 neutral“ angesehen werden, weil das während der 

Verbrennung abgegebene Kohlendioxid das gleiche ist, das der Baum beim Wachsen benutzt.

HOLZ

IST EINE DER 

WICHTIGSTEN 

ERNEUBAREREN 

ENERGIEQUELLEN 

IN DER WELT

KACHELKAMIN

CO
2
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2
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2

O
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H
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ASCHE

HOLZ

WALDRESTE

WALD ATMOSPHÄRE
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Die weiche Linie von La Stubetta erinnert an den klassischen Kachelöfen; er ist für jeden Stil geeignet 
und bleibt nie unbemerkt.

Der klassische und elegante Stil findet seinen besten Ausdruck in der Kachelkaminreihe Armonia: ein 
Holzofen mit hohem Wirkungsgrad, einfach und schnell aufzubauen, mit überraschenden Leistungen.

Sintesi ist eine Reihe von Kaminöfen mit schlichtem und linearem Design, geeignet für diejenigen, die 
den Minimalstil leben. Die weiten Keramikoberflächen sind perfekt für Kacheln mit Sondereffekten.

Rondò 
5 Reihen

Rondò Gourmet

Lumia
Pelletofen

Atena Olimpia Creta Sparta

Bistrot Buffet

ChefQuadra
 5 Reihen

Quadra

Nobile 
5 Reihen

Nobile Alpina 
5 Reihen

Alpina

CookMini Medium Maxi Wide Over
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KONFIGURIEREN

SIE IHREN 

KACHELKAMIN

Planen Sie Ihren Traumkachelkamin: Sie können 
aus unserem breiten Programm die Farben und die 
Dekorationen auswählen, die am Besten Ihrem Geschmack 
und Hausstil entsprechen. Mit unserem Konfigurator 
können Sie Ihren Traumkaminöfen zusammen mit dem 
Händler planen und ein Bild dieses handwerklichen 
Produkt im Voraus anschauen.

Entdecken Sie alle Gestaltungsmöglichkeiten 
auf unserer Webseite.
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FARBEN

Farben sind ein Hauptelement in der 
Entscheidung eines Kachelkamins; deshalb 
hat Cermapiù eine breite Farbpalette, unter 
welcher Sie die richtige Zusammenstellung 
für jeden Raum und Einrichtung finden 
können.

OBERFLÄCHE

Die handwerkliche Produktion unserer 
Kacheln stellt keine Grenze an der 
ständigen Suche und Realisierung von 
neuen Oberflächen, mit einem modernen 
und gewinnenden Look, damit der Ofen 
noch mehr Charakter hat.

HAND-

DEKORATIONEN

Dekorationen sind von unseren 
Keramikmeistern handbemalt und 
verwandeln jede einzelne Kachel in ein 
echtes Kunstwerk. Lassen Sie sich von ihren 
Kreationen inspirieren und gestalten Sie 
Ihren Kaminöfen nach Ihren Wünschen.

RELIEFE

Von den Gussformen entstehen die Reliefe, 
mit verschiedenen Motiven, von klassisch 
bis mordern, die sehr angenehm zu 
streicheln sind. Es geht um sehr besondere 
Kacheln, die den Kachelkamin zu einem 
einzigartigen und hochwertigen Objekt 
machen.
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QUADRA

Energieeffizienzklasse

Der Ecodesign 2022 Regelung entsprechend

Dem Österreichischen Gesetz entsprechend 15 a B-VG

Dem Deutschen Gesetz entsprechend BimSchV2

Der 13240 Norm entsprechend

CE-Kennzeichnung

Nennwärmeleistung 7,5 kW

Wirkungsgrad 81,5%

Wärmespeicherung 4 h

Stromaufnahme (Hybrid) 2 kW

CO (13% O
2
) 822 mg/Nm3

Brennstoff Holzscheite

Stündlicher Brennstoffverbrauch 2,2 Kg/h

Holzauflagemenge für Speicherungsbetrieb 3-3,5 Kg

Abgastemperatur 243° C

Abgasmassenstrom 6,5 g/s

Abgasstutzen Ø150

Erforderlicher Förderdruck 12 Pa

Verbrennungsluftstutzen Ø100

Dimensionen der Brennkammer 30,5x27x42 (h) cm

Gewicht 260 Kg

Minimaler Abstand von nicht entflammbarer Wand 50 mm

Stutzen für Warmluftkanal Ø100

ECO

DESIGN

2022

A

4h
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QUADRA 5 REIHEN

Energieeffizienzklasse

Der Ecodesign 2022 Regelung entsprechend

Dem Österreichischen Gesetz entsprechend 15 a B-VG

Dem Deutschen Gesetz entsprechend BimSchV2

Der 13240 Norm entsprechend

CE-Kennzeichnung

Nennwärmeleistung 7,5 kW

Wirkungsgrad 81,5%

Wärmespeicherung 5 h

Stromaufnahme (Hybrid) 2 kW

CO (13% O
2
) 822 mg/Nm3

Brennstoff Holzscheite

Stündlicher Brennstoffverbrauch 2,2 Kg/h

Holzauflagemenge für Speicherungsbetrieb 3,5-4 Kg

Abgastemperatur 243° C

Abgasmassenstrom 6,5 g/s

Abgasstutzen Ø150

Erforderlicher Förderdruck 12 Pa

Verbrennungsluftstutzen Ø100

Dimensionen der Brennkammer 30,5x27x42 (h) cm

Gewicht 280 Kg

Minimaler Abstand von nicht entflammbarer Wand 50 mm

Stutzen für Warmluftkanal Ø100

ECO

DESIGN

2022

A

5h
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CHEF

Energieeffizienzklasse

Der Ecodesign 2022 Regelung entsprechend

Dem Österreichischen Gesetz entsprechend 15 a B-VG

Dem Deutschen Gesetz entsprechend BimSchV2

Der 13240 Norm entsprechend

CE-Kennzeichnung

A

Nennwärmeleistung 10 kW

Wirkungsgrad 81,5%

Wärmespeicherung 5 h

Stromaufnahme (Hybrid) 2 kW

CO (13% O
2
) 620 mg/Nm3

Brennstoff Holzscheite

Stündlicher Brennstoffverbrauch 2,9 Kg/h

Holzauflagemenge für Speicherungsbetrieb 3,5-4 Kg

Abgastemperatur 216° C

Abgasmassenstrom 9,5 g/s

Abgasstutzen Ø150

Erforderlicher Förderdruck 10 Pa

Verbrennungsluftstutzen Ø100

Dimensionen der Brennkammer 32,5x29x42 (h) cm

Dimensionen des Backofens 29,7x31,5x30 (h) cm

Gewicht 315 Kg

Minimaler Abstand von nicht entflammbarer Wand 50 mm

Stutzen für Warmluftkanal Ø100

ECO

DESIGN

2022

5h
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RONDÒ

Energieeffizienzklasse

Der Ecodesign 2022 Regelung entsprechend

Dem Österreichischen Gesetz entsprechend 15 a B-VG

Dem Deutschen Gesetz entsprechend BimSchV2

Der 13240 Norm entsprechend

CE-Kennzeichnung

Nennwärmeleistung 7,5 kW

Wirkungsgrad 81,5%

Wärmespeicherung 4 h

Stromaufnahme (Hybrid) 2 kW

CO (13% O
2
) 822 mg/Nm3

Brennstoff Holzscheite

Stündlicher Brennstoffverbrauch 2,2 Kg/h

Holzauflagemenge für Speicherungsbetrieb 3-3,5 Kg

Abgastemperatur 243° C

Abgasmassenstrom 6,5 g/s

Abgasstutzen Ø150

Erforderlicher Förderdruck 12 Pa

Verbrennungsluftstutzen Ø100

Dimensionen der Brennkammer 30,5x27x42 (h) cm

Gewicht 265 Kg

Minimaler Abstand von nicht entflammbarer Wand 50 mm

Stutzen für Warmluftkanal Ø100

ECO

DESIGN

2022

A

4h
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RONDÒ 5 REIHEN

Energieeffizienzklasse

Der Ecodesign 2022 Regelung entsprechend

Dem Österreichischen Gesetz entsprechend 15 a B-VG

Dem Deutschen Gesetz entsprechend BimSchV2

Der 13240 Norm entsprechend

CE-Kennzeichnung

Nennwärmeleistung 7,5 kW

Wirkungsgrad 81,5%

Wärmespeicherung 5 h

Stromaufnahme (Hybrid) 2 kW

CO (13% O
2
) 822 mg/Nm3

Brennstoff Holzscheite

Stündlicher Brennstoffverbrauch 2,2 Kg/h

Holzauflagemenge für Speicherungsbetrieb 3,5-4 Kg

Abgastemperatur 243° C

Abgasmassenstrom 6,5 g/s

Abgasstutzen Ø150

Erforderlicher Förderdruck 12 Pa

Verbrennungsluftstutzen Ø100

Dimensionen der Brennkammer 30,5x27x42 (h) cm

Gewicht 285 Kg

Minimaler Abstand von nicht entflammbarer Wand 50 mm

Stutzen für Warmluftkanal Ø100

ECO

DESIGN

2022

A

5h














































